
 仕 様 書 

 

機 器 名：フラットベッドカッティングプロッタ 

数 量：一式 

納入場所：地方独立行政法人京都市産業技術研究所 ６階 色染実用化実験室 

     （京都市下京区中堂寺粟田町９１ 京都リサーチパーク９号館南棟） 

納入期限：令和９年３月３１日(水)  

 

 

１ フラットベッドカッティングプロッタの概要 

フラットベッドカッティングプロッタは、平らな台（ベッド）の上に素材を固定し、カッター刃

や罫線ツールを移動させて精密なカットや加工を行う工作機械である。設計データから直接高精度

な加工が可能な点及び偏芯カッター、タンジェンシャルカッター、レシプロカッターなど、各種カ

ッター刃を用いて多種多様な対象物を裁断できる特徴を持つ。本機は、印刷、パッケージ製造、ア

パレル、サイン・ディスプレイなどの業界で広く活用されている。 

 

２ 機器の構成 

（１）フラットベッドカッティングプロッタ本体 

（２）バキュームユニット 

（３）制御用ノートPC 

 

３ 必要とする規格及び性能条件 

（１）フラットベッドカッティングプロッタ本体 

  ア 外形寸法        ：1760(幅)mm×1600(奥行)mm×1100(高さ)mm以内であること。 

  イ 本体重量        ：約150kg 

  ウ 有効作図範囲     ：1190(X軸)mm×890(Y軸)mm以上 

  エ 駆動形式        ：X、Y、Z、θ ４軸DCサーボであること。 

  オ 最大速度        ：50cm/s以上 

  カ 最大加速度       ：0.5G以上 

  キ 使用可能ツール     ：偏芯カッター刃、タンジェンシャルカッター刃、 

     レシプロカッター刃、ペンが使用可能であること。 

  ク ヘッド数  ：３基 

  ケ 機械的分解能  ：2.4 µm(X)、3.2 µm(Y)、0.06°(θ)以内 

  コ 静的精度（フイルムへのペン書きによる静的精度） 

  （ア）反復精度  ：±0.15mm以内 

  （イ）距離精度  ：±0.1mm若しくは移動距離の±0.1％以内 

  （ウ）原点再現性  ：±0.15mm以内 



  （エ）直角精度    ：0.9mm以内 

  サ メディア固定方法 ：バキュームユニットによる吸引吸着であること。 

  シ セット可能ワーク  ：厚さ20mm、幅1500mm以下 

  ス 通信言語        ：MGL-Ⅱc3(MGL-Ⅱcをサポート)であること。 

  セ インターフェイス ：RS-232C 

  ソ 受信バッファ容量  ：1MB 

  タ 電源        ：単相100V  

  チ 安全装置      ：非常停止スイッチを一箇所以上有すること。 

  ツ レシプロカッター仕様 

  （ア）最大振動回数   ：約5000往復/分 

  （イ）振動回数設定  ：５段階以上の振動回数を設定可能であること。 

  （ウ）振幅   ：3.5mmであること。 

 

（２）バキュームユニット 

  ア 電源仕様      ：三相200V(60Hzにおいて) 

  イ 最大消費電力    ：6.3kW(60Hzにおいて) 

  ウ ブレーカー    ：25A以上(モーターブレーカーの場合)若しくは 

        50A以上(サーキットブレーカーの場合)を接続すること。 

  エ 重量      ：約140kg 

  オ 外形寸法    ：1210(幅)mm×900(奥行)mm×655(高さ)mm以内であること。 

  カ 吸着力調節機能  ：吸引力が調節可能であること。 

 

（３）制御用ノートPC 

  ア OS         ：Windows11 Pro 

  イ CPU           ：Intel® Core™ i5 Processors 同等品 

  ウ RAM          ：16GB以上 

  エ 記憶容量        ：SSD 256GB以上 

  オ USBポート数     ：１ポート以上 

  カ ソフトウェア  ：Adobe Illustratorから出力可能なプラグインを含むこと。 

 

４ 契約条件 

（１）保証期間・研修等 

ア 搬入、設置及び調整（ブレーカー増設、電気配線、バキュームユニットと本体の接続）等 

に係る費用は、全額納品者の負担とする。 

  イ 搬入時は、当所内の床、壁等の破損を防ぐこと。必要に応じて養生等を行うこと。 

    当所の建物、設備などに損傷を与えた場合は、納品者の責任において、原状に復すること。 

  ウ 本設備が正常に作動するように検収後１年間は無償で点検・調整を行うこと。 

  エ 検収後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。 



  オ 検収は設置場所で職員立会いの下で行うこと。 

カ 本機器の操作等に関する関係職員に対する研修内容、方法、期間等については納品者と協議  

のうえ決定するものとする。 

（２）補償等 

  ア 設置後に仕様書に違反していることが判明した場合には、速やかに対応することとし、違反

が修正できない場合は契約完了後でもこれを解除する。 

  イ 設置・撤収・建造物回復などに要する費用は全て納品者が負担するものとし、地方独立行政

法人京都市産業技術研究所への補償については別途協議して決定するものとする。 

 

５ 参考機種 

  （株）ミマキエンジニアリング製 フラットベッドカッティングプロッタCF2-0912RT-Nと同等品

若しくはそれ以上。 

 

 

 


